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Supercal 539neuneu

Die Übersicht der verschiedenen Varianten und Optionen

539 Standard 539 Plus heating / cooling heating / cooling
Plus

Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle
Zwei Impulseingänge Ein Impulseingang

Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle
Impulsausgang (E) Impulsausgang (E) Impulsausgang (E) Impulsausgang (E)

Zwei Impulseingänge Impulsausgang (E2) Impulsausgang (E2)
Ein Impulseingang

Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle
M-Bus M-Bus M-Bus M-Bus

Zwei Impulseingänge Ein Impulseingang

Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle Optische Schnittstelle
Bi-direktionaler Funk Bi-direktionaler Funk Bi-direktionaler Funk Bi-direktionaler Funk

Zwei Impulseingänge Ein Impulseingang

Der Kompaktwärmezähler Supercal 539
bietet neu folgende Optionen:

• Kostengünstige Systemintegration
dank bis zu zwei zusätzlichen

Impulseingängen 
z.B für die Aufschaltung von

Wasserzählern

• Kombinierter Kälte-/Wärmezähler
(heating / cooling)
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Supercal 539neuneu

Spannungsversorgung 3.6 VDC

RPull UP 1 MΩ

F-SignalMAX 5 Hz

Impulswertigkeiten programmierbar 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500,
1000 l/Impuls

Supercal 539 heating / cooling

• Getrennter Speicher für die Wärme-
und Kälteenergie

• Der kombinierte Wärme-/Kältezähler ist
Optional mit einem Impulseingang

erhältlich 
"heating / cooling Plus"

• Die Kälteenergie wird nur kumuliert,
wenn die zwei Bedingungen:

(∆t) Temperaturdifferenz = > -0.5 K,
sowie die Vorlauftemperatur 

= < 18°C erfüllt sind

Technische Spezifikation der
Impulseingänge

qp 0.6 – 2.5 m3/h, 110 und 130 mm


